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DK20 SERIJA
NUOSTABUS NAŠUMAS UŽ TEISINGĄ KAINĄ

* Visos produkto nuotraukos yra tik iliustracinio tipo ir gali skirtis nuo tikrojo produkto.

DK20 serija yra pilnai pritaikyta bet kokiam darbui, kuris reikalauja 
kompaktiško traktoriaus. Šios, nuo 45 iki 58 AG, serijos aukštos 
kokybės, kompaktiški traktoriai, apjungiantys įspūdingą galią ir 
sklandų valdymą, paverčia jį į patikimą "darbinį arkliuką".

- Su KABINA arba galiniu ir viduriniu
  saugos rėmu (ROPS)
- Degalus taupantis dyzelinis variklis
- Dvigubas HST pedalas (HST modelis)

- Tvirtas ir galingas
- Puikus kokybės 
  ir kainos santykis
- GTV kruizo kontrolė



KOMPAKTIŠKA IR GALINGA 
DK20 SERIJA  

4WD RANKENĖLĖ
Viena rankenėle lengvai įjungiama visų ratų 
pavara.

RYŠKIAI ŠVIEČIANTIS
PRIETAISŲ SKYDELIS
Šviečiantis prietaisų skydelis užtikrina 
geresnį matomumą tiek tamsiu, tiek šviesiu 
paros metu.

H-SHUTTLE PAVARŲ DĖŽĖ 
(H-shuttle modelyje)
Unikalios KIOTI gamintojo pavarų valdymo 
technologijos dėka, H-Shuttle transmisija 
leidžia lengvai keisti važiavimo kryptį, 
neminant sankabos pedalo. Ši ypatybė 
stipriai sumažina operatoriaus nuovargį, 
ypatingai palengvina darbą su krautuvu.

GALINIO DIFERENCIALO 
UŽRAKTAS
Galinio diferencialo užrakto pedalas leidžia 
paprastai užblokuoti arba atblokuoti 
diferencialą, taip užtikrinant traktoriaus 
važiavimą nelygiu ar klampiu paviršiumi.

KONSOLĖS DĖKLAS (modelyje 
su kabina)
Bazinėje DK20 kompektacijoje yra erdvus 
konsolės dėklas su puodelio/telefono 
laikikliu ir maitinimo lizdu.

GTV GREIČIO PALAIKYMAS
GTV greičio palaikymo funkcija užtikrina 
nuolatinį našumą darbuose su pakabina-
mais padargais net esant sunkioms 
sąlygoms

GALINGA HIDROSTATINĖ (HST) 
TRANSMISIJA
Ši transmisija užtikrina didelį našumą, esant 
sunkioms darbo sąlygoms. HST transmisija 
su dviem pedalais ir trimis pavarų diapa-
zonais operatoriaus darbą paverčia 
paprastesniu, tolygesniu ir saugesniu.

EKONOMIŠKAS VARIKLIS (su 
CRDI)
Naujas variklis su CRDI dyzelino įpurškimo 
sistema sumažina ne tik kuro sąnaudas, bet 
ir variklio triukšmo lygį. Šis, aplinkai 
draugiškas variklis, dirba tyliai ir našiai.

NEPRIKLAUSOMAS GTV IR 
AUTOMATINIO GTV JUNGIKLIS
Nepriklausomas galinis GTV lengvai 
įjungiamas pasukus rankenėlę. Apsauga 
neleidžia užvesti variklio, jei kardaninis 
velenas yra įjungtas.
Visuose modeliuose yra mechaninio arba 
automatinio GTV pasirinkimo funkcija. Kai 
įjungta automatinio GTV funkcija, GTV 
automatiškai išsijungia, pakėlus galinę 3-jų 
taškų pakabą, išvengiant dirbančio padargo 
sugadinimo.



PUIKI ORO KONDICIONAVIMO 
SISTEMA (modelyje su kabina)
Puiki oro kondicionavimo ir filtravimo 
sistema užtikrina saugias bei malonias 
operatoriaus darbo sąlygas visais metų 
laikais.

MODERNUS IR ELEGANTIŠKAS 
DIZAINAS
Modernus ir elegantiškas variklio gaubto 
dizainas ne tik užtikrina operatoriui puikią 
aplinkos apžvalgą, bet ir suteikia patogią 
bei greitą prieigą prie variklio kasdieninei 
priežiūrai. Atidarimą palengvina sumontuo-
tas oro cilidras.

GALINĖS HIDRAULINĖS POROS
Standartinėje kompektacijoje esančios dvi 
hidraulinės poros darbui su įvairiais 
padargais ir priedais

ĮRANKIŲ DĖŽĖ
Jūsų patogumui, už sėdynės įtaisyta talpi 
įrankių dėžė.
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TIKRAI KOMPAKTIŠKAS
Puikiai suprojektuotas, kad tiktų net ir 
tankiai apsodintam sodui. Dėl kompaktiškų 
traktoriaus išmatavimų daug lengviau dirbti 
ir apsisukti siauroje erdvėje.

RANKENA ANT SPARNO (ROPS 
modeliai)
Dėka rankenėlių, sumontuotų ant sparnų, 
lengva įlipti ir išlipti iš bet kurios pusės.

DIDELĖ PROŠVAISA 
Didelė traktoriaus prošvaisa užtikrina darbų 
atlikimą nelygiuose laukuose ar miško 
vietovėse.

    REGULIUOJAMAS VAIRAS SU 
STIPRINTUVU
Bazinėje komplektacijoje esantis vairo 
stiprintuvas užtikrina lengvą ir tikslų vairo 
sukimąsi.

    DELUXE SĖDYNĖ
Ergonomiška, reguliuojama, amortizuojanti 
sėdynė leidžia operatoriui komfortabiliai 
dirbti, nepriklausomai nuo darbo pobūdžio.

    ERGONOMIŠKAI SUKURTA, 
INTEGRUOTA VAIRALAZDĖ
(modelyje su kabina)
Integruota vairalazdė palengvina ir efekty- 
viau valdo priekinį krautuvą ar kitus priedus.
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HIDROSTATINĖ (HST) PAVARŲ 
DĖŽĖ
Įjungus Easy Speed funkciją sinchronizuo-
jami variklio sūkiai su akseleratoriaus 
pedalo paspaudimu, tad operatoriui nereikia 
papildomai vargti didinant variklio apsukas 
rankiniu būdu. Tai sumažina degalų 
sąnaudas ir supaprastina traktoriaus 
valdymą komunalinėje srityje, krautuvo ar 
kitų priedų valdyme.

LENGVAS VALDYMAS
Dviguba pedalų sistema užtikrina patogumą 
ir produktyvumą kiekvienoje darbinėje 
situacijoje.

    DVIGUBAS HST PEDALAS
Dviguba pedalų sistema leidžia greitai keisti 
važiavimo kryptį pirmyn/atgal ir greitį.
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CS SERIJA CK SERIJA

MODELIS CS2510H CK2810CH
Variklio galia
Maks. greitis
Keliamoji galia
Siurblio galia
Svoris

Ag
Km/h
Kg

l/min
kg

24,5
16,6
318
25,7
700

28
18,5
740
42,9
1250

DK SERIJA RX SERIJA

MODELIS DK4520 RX6630
Variklio galia
Maks. greitis
Keliamoji galia
Siurblio galia
Svoris

Ag
Km/h
Kg

l/min
kg

DK6020 RX7330
44,9
32,8
1717
62,4
1848

57,7
32,8
1717
62,4
1848

66
36,8
2020
67,6
2630

73
37,7
2195
72,8
2795



CK SERIJA DK SERIJA

K9 PX SERIJA

MODELIS
Variklio galia
Maks. greitis
Keliamoji galia
Siurblio galia
Svoris

Ag
Km/h
Kg

l/min
kg

CK2630
24,5
16

1030
39,6
1503

CK4030
39,6
25

1030
42,9
1586

CK5030
50,3
25

1030
42,9
1586

DK4520
44,9
32,8
1717
55,1
1610

DK6020
57,7
32,8
1717
55,1
1610

K9
24
40

500 krovumas
-

930

PX1103
110
41

4610
119,2
4200

PX1303
125
41

4610
119,2
4500



Standartine iranga

Papildoma iranga

• Rankinis stabdis
• Elektrinis skydelis
• Garsinis signalas
• Priekiniai žibintai
• Saugos žibintai
• GTV apsauginis dangtis
• Gėrimų + telefono laikiklis
• Kilimėlis
• Galinės hidraulinės poros (4 išėjimai)
• Automatinis GTV valdymas
• Vidurinis GTV (HST modelyje)
• Pastovaus greičio palaikymas (HST mod.
  su kabina)
• HST Easy Speed funkcija (HST mod. su
  kabina)

Papildoma įranga
• Priekiniai ir galiniai darbiniai žibintai
  (standartinė įranga mod. su kabina)
• Frontalinis krautuvas
• Priekinė trijų taškų pakabinimo sistema
• Priekinis GTV
• 12V elektros lizdas 
• Degalų pašildymas
• Priekiniai svoriai
• Galiniai Ž. Ū. ratų svoriai
• Stogelis nuo saulės (modeliams be
  kabinos)
• Pasirenkamas GTV komplektas 
  (1000 aps/min) (mod. su kabina)
• Priekiniai purvasaugiai

,

Oficialus atstovas
UAB "GALUOTAS", 
Meistrų g. 12, LT-02189 Vilnius
Tel: +370 5 2161061 
Mob.: +370 698 21755,
info@galuotas.lt  | www.galuotas.lt  | www.kioti.lt

Daedong Kioti Europe B.V.
Koerilenstraat 2-6, 3199 LR, Maasvlakte
Rotterdam The Netherlands
Tel +31(0)181-35 30 24
Website www.kioti.eu

MODELIS  DK4520N  DK4520C DK6020N/HS  DK6020C/CN  DK4520H/CH DK6020H/CH  
VARIKLIS  
Modelis  3HT - TM5B

 
3HT - TM5C

 
3HT- TM5B 3HT - TM5C 3HT - TH5C 3HT - TH5C 

Tipas  Vertikalus, aušinamas skysčiu keturtaktis dyzelis  
Variklio galia AG (kw)  44.9(33.5)  44.9(33.5)  57.7(43.0) 57.7(43.0) 44.9(33.5) 57.7(43.0) 
Darbinis tūris  1826 
Nominalus variklio sūkių 
dažnis, aps/min  

2600 

Degalų bako talpa, L  45 48 45 48 48 48 
TRANSMISIJA  
Pavarų dėžė  Mechaninė /

Shuttle
 

Mechaninė  Mechaninė Hidrostatinė Hidrostatinė 

Pavarų skaičius 
(pirmyn ir atgal) 

16 x 16 16 x 16 16 x 16 16 x 16 3 - jų diapozonų   

Shuttle tipas  
  

 
 

 HST HST 

Vairas  Hidrostatinis vairo stiprintuvas  
Stabdžiai  Šlapio tipo daugiadiskiai 
Mechaninis diferiancialo 
blokavimas  

Galinis 

Priekinių ratų pavara
 Hidraulinė, daugiadiskė sankaba Mechaninė 

HIDRAULINĖ SISTEMA  
3-jų taškų pakabos 
valdymas  Padėties, kontūrų, mišrus Padėties 

 Siurblio našumas 
(padargams) l/min  

36.4 

Siurblio našumas 
(vairavimui) l/min  

18.7 26 18.7 26 26 26 

Bendras siurblio 
našumas l/min  

55.1 62.4 55.1 62.4 62.4 62.4 

3-jų taškų pakabinimo 
sistema  

I kategorijos 

Keliamoji galia kėlimo 
taške kg.f  

1,717 

Vilkties tipas  Clevis 
Hidraulinių išėjimų 
skaičius  

4  išėjimų 

GTV  
Galinis GTV, aps/min  540/540E  540/540E 540/540E 540/540E 540 540 
Vidurinis GTV, aps/min  - - - - 2000 2000 
PADANGOS  
Priekinės Ž.Ū.  9.5 - 16 8 - 16 9.5 - 16 8 - 16 8 - 16 8 - 16 
Galinės Ž.Ū.  13.6 - 24 
VAŽIAVIMO GREIČIAI  
Pirmyn km/h  0.34 - 32.8   0 - 29.7   
Atgal km/h  0.33 - 32.0   0 - 20.8   
MATMENYS  
Bendras ilgis (su tritaške 
pakabinimo sistema), mm 

 
3288

 
3310

 
3288
 

3310
 

3310
 

3310
 

Bendras plotis (prie min. 
Tarpuračio), mm  

1486 1596 1596 / 1486
Siauras    

1596 1596 

Bendras aukštis (su 
vairuotojo apsaugos 
atrama), mm  

2233
 

-
 2430 / 2233

Siauras  2363
 

2233
 

2233
 

Bendras 
aukštis (kabinos viršus), mm 

 

 
2363

 
-

 
2363
 

2363
 

2363
 

Ratų bazė, mm  1810 
Minimali prošvaisa, mm  386 
Tarpuvežė priekinė mm  1162 1284 

1284 / 1162 
Siauras   1254 1254 

Galinė tarpuvėžė, mm  
1141

 
1251

 1251 / 1141
Siauras  

1251 / 1141
Siauras  1251

 
1251
 

Min. Pasisukimo spindulys
(su stabdžiais), mm  

 
3420

 
2640

 2640 / 3420
Siauras  2640

 
2610
 

2610
 

Bendras svoris, kg  1610 1848 1610 1848 1598 1598 

KIOTI TRAKTORIU DK20 SERIJA,

Synchro
shuttle

Synchro
shuttle

Synchro shuttle /
H-Shuttle

Synchro
shuttle

1596 / 1486
Siauras  

1284 / 1162 
Siauras 

,

3 - jų diapozonų

Mechaninė /
Shuttle

-

Pastaba:  specifikacija gali būti keičiama be jokio išankstinio įspėjimo tobulinimo tikslais.


